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Nexled
Desenvolvimento e apoio ao cliente

Tecnologia

Sustentabilidade

Criação de produtos mediante as necessidades do cliente

Disponibilização de ficheiros IES e LDT

Garantia de 4 anos

Laboratório fotométrico

Desenvolvimento próprio de aplicações

Exclusivamente iluminação LED

Produtos com elevada vida útil

Reparar, não descartar



Temperaturas de cor

Branco quente

Branco neutro

Branco frio

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

5700K

RGB

CRI >80

CRI >90

CRI >90 R9 >85
CRI elevado e boa saturação 
dos tons vermelhos

CRI elevado

CRI >80

CRI >90



Barras LED
Utilizações
• Sancas

• Roupeiros

• Móveis de cozinha

• Mobiliário, estantes e expositores em madeira ou metálicos



Barra 24V
60.000h IP64 88 a 2488 mm até 124 lm/Waté 6 m

• Disponível com perfil em alumínio a cor, branco e preto

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/barras/barra-24v


Barra 24V Magnética
60.000h IP64 88 a 2488 mm até 124 lm/Waté 6 m

• O perfil magnético de alumínio permite a fixação da barra diretamente nos mó-
veis metálicos, sem precisar de acessórios ou ferramentas

• Alimentação realizada através da calha magnética

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/barras/barra-24v-eco-magnetica


Barra 24V CTRL
60.000h IP64 88 a 2488 mm até 124 lm/Waté 6 m

• Barra LED com sensor de proximidade incorporado, que permite ligar e desligar 
a barra com a aproximação da mão

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/barras/barra-ctrl


Barra 24V CCT IR
60.000h IP64 121 a 2446 mm até 108 lm/Waté 6 m

• Controlo da iluminação através de um comando infravermelhos (IR)

• Possível escolher entre quatro temperaturas de cor (2700K, 3000K, 4000K e 
5700K) e regular a intensidade luminosa

• Também disponível a versão IR+PROX: conjuga a utilização do comando IR com 
um sensor de proximidade

4 níveis
Off — 20%  — 50% — 100%

Regulável
2700K — 5700K

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/barras/barra-cct-ir


Barra 24V CCT Wi-Fi

• Gestão da iluminação através de uma web app, acedida via wi-fi

• Pode optar entre seis temperaturas de cor (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 
e 5700K) ou entre uma das predefinição (personalizáveis)

• A intensidade luminosa pode ser ajustada entre 0% e 100%, em intervalos de 10%

60.000h IP64 88 a 2488 mm até 124 lm/Waté 6 m

0 a 100%
intervalos 10%

Regulável
2700K — 5700K

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/barras/barra-cct-wifi


Barra 24V I45

• Perfil em L

• Cria um varrimento frontal de luz

60.000h IP64 116 a 2516 mm até 124 lm/Waté 4 m

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/barras/barra-i45


Barra 24V RGB

• Pode ser utilizada num grande variedade de aplicações decorativas

• Disponível com perfis em alumínio a cor, branco e preto

60.000h IP64 até 4 m88 a 2038 mm

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/barras-rgb/barra-rgb


Sanca

• Perfil em PVC

• Compatível com as Barras 24V, Barra CCT Wi-fi e Barra RGB

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/sancas


Downlights
Utilizações
• Iluminação geral de espaços comerciais e residenciais



Downlight Q

• Corpo em ABS de classe de inflamabilidade V0 

• Disponível em diversas cores (sob pedido)

• Tamanhos disponíveis: 110, 200, 220 e 240

60.000h IP40 até 155 lm/W

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/downlights


Downlight R

• Corpo em ABS de classe de inflamabilidade V0 

• Disponível em diversas cores (sob pedido)

• Tamanhos disponíveis: 120, 230 e 320

60.000h IP40 até 134 lm/W

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/downlights


Armaduras
Utilizações
• Iluminação geral de espaços comerciais e residenciais



AREX

• Armadura linear de suspender 

• Design elegante e flexível

• Possibilidade de ligação em calha

60.000h IP60 258 a 1508 mm até 111 lm/W

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/armaduras-lineares


AREM

• Armadura linear de embutir 

• Design elegante e flexível

60.000h IP60 258 a 1508 mm até 111 lm/W

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/armaduras-lineares


Painéis LED
Utilizações
• Iluminação geral de espaços comerciais



Painel LED LGP

• Disponível no tamanho standard 595x595 e noutros tamanhos sob consulta

• Dois modelos: instalação saliente ou de embutir

60.000h IP40 258 a 1508 mm até 111 lm/W

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/paineis


Projetores
Utilizações
• Iluminação geral de espaços comerciais



Dominó

• Projetores de interior direcionáveis para embutir

• Disponível nas versões Single, Double e Triple

60.000h IP40 até 113 lm/W

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/projetores-interior


Projetores

• Projetores de interior direcionáveis

Projetor de calha Projetor de calha Projetor direcionável

https://www.nexled.pt/pt-pt/produtos/projetores-interior
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